Profil: 3966

Béndsavet / Bandségenschnitt
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Samledetalje / Verbindungsdetail

Ravare - Rohware: 25 x 150 mm L Kontrolmal / Kontrolmall = 100mm

Tegning: Fyr / gran med ru forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit sdgerauer Sichtseite! Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung
> Materiale - Material Forside - Vorderseite A A2 B C Lbm/m2 | DK - Profil 3966 opfylder kravet til en kl. 2 bekleedning / Euroclass D-s2,d2 i gran, fyr og :,U
L%. leerk og kan anvendes fra 10 mm bagvedliggende hulrum. gh
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& | Fyr/gran - Kiefer / Fichte  Bandsavet - Bandségenschnitt 21 11 145 130 7,69 | DE - Profil 3966. Das Profil erfiillt den Anforerungen der Brandschutzklasse Euroclass w
'i D-s2,d2 in den Holzarten Fichte, Kiefer und Larche und kann bei bei einem hinter- 8
P Sib. laerk - Sib. Larche Bandsavet - Bandsdgenschnitt 21 11 145 130 7,69 liegendem Hohlraum von min. 10 mm verwendet werden. (o)
o
§ Thermowood Bandsavet - Bandségenschnitt - - - - -

@vrige traesorter sporg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!




